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Una Compañía de IMCI

La Solución en Lubricación para Camiones Quitanieves

Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con  

nosotros llamando al (+34) 94-453-2000 o a través de spain@bijurdelimon.com

LO ULTIMO EN SISTEMAS DE LUBRICACION PARA CAMIONES QUITANIEVES

•	 El	sistema	engrasa	cada	punto	mientras	el	Camión	

Quitanieves	está	en	funcionamiento,	y	mantiene	una	

barrera	constante	en	los	casquillos	y	bujes	evitando	

que	la	arena	y	la	sal	entren	en	las	superficies	de	

desgaste.

•	 Mayor	seguridad	ya	que	no	hay	necesidad	de	

arrastrarse	por	debajo	o	por	encima	del	equipo	para	

lubricar	puntos	de	lubricación	de	difícil	acceso.

•	 Amplíe	la	vida	útil,		y	reduzca	los	costos	operativos	y	

de	lubricante.

Al incluir cualquier sistema de lubricación Bijur Delimon se 

aumenta la vida útil del equipo disminuyendo el desgaste 

de los componentes vitales. Los sistemas de lubricación 

automática suministran lubricante de forma segura y 

continua, mientras la máquina está en funcionamiento.
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CALIDAD, FIABILIDAD Y PRECISION DEMOSTRADA.

Bomba Dynamis Maxx

Distribuidor Progresivo PVBM

La	bomba	Dynamis	Maxx		es	nuestra	bomba	más	robusta	y	está	diseñada	para	las	
condiciones	ambientales	más	severas.	Es	adecuada	para	bajas	temperaturas	debido	a	
su	pistón	con		configuración	empujar/tirar.	La	bomba	Dynamis	Maxx	es	una	bomba	de	
pistones	accionada	eléctricamente	diseñada	para	sistemas	progresivos.	Disponibilidad	
de	depósitos	de	grandes	dimensiones	en	(4L	y	8L,	8	libras	y	16	libras).

El	distribuidor	PVBM	resistente	a	la	corrosión,	lubrica	hasta	20	salidas	con	presiones	
de	trabajo	de	hasta	3600	psi.	Este	distribuidor	compacto	puede	ubicarse	cerca	de	los	
puntos	a	lubricar	para	engrasar	automáticamente	toda	la	máquina	de	forma	precisa.	
Los	distribuidores	están	disponibles	con	indicadores	de	movimiento	para	proporcionar	
una	indicación	visual	del	funcionamiento	del	sistema.	Además,	el	indicador	de	ciclo	
puede	estar	equipado	con	un	sensor	de	ciclos	para	proporcionar	una	señal	eléctrica	a	
un	controlador	del	sistema.
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DESCRIPCION

GRILLETES RESORTE
PERNO DEL RESORTE
GRILLETES RESORTE
EJE FRENO
REGISTRO DE CADENA
VASTAGO
PERNO PRINCIPAL SUPERIOR
PERNO PRINCIPAL INFERIOR
BARRA DE ACOPLAMIENTO SUPERIOR
BARRA DE ACOPLAMIENTO INFERIOR
GRILLETES RESORTE
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DESCRIPCION

PERNO DEL RESORTE
GRILLETES RESORTE
EJE FRENO
REGISTRO DE CADENA
VASTAGO
PERNO PRINCIPAL SUPERIOR
PERNO PRINCIPAL INFERIOR
BARRA DE ACOPLAMIENTO SUPERIOR
BARRA DE ACOPLAMIENTO INFERIOR
REGISTRO DE CADENA
REGISTRO DE CADENA
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DESCRIPCION

EJE FRENO
EJE FRENO
REGISTRO DE CADENA
REGISTRO DE CADENA
EJE FRENO
EJE FRENO
COJINETE DE TRANSPORTADOR SUPERIOR
COJINETE DE TRANSPORTADOR SUPERIOR
COJINETE SUPERIOR DE LA GRUA
COJINETE ANILLO GRUA
CILINDRO DE DIRECCION
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DESCRIPTION

BISAGRA POSTERIOR
BISAGRA POSTERIOR
PESTILLO  POSTERIOR
PESTILLO  POSTERIOR
COJINETE TRANSPORTADOR INFERIOR
COJINETE TRANSPORTADOR INFERIOR
BUJE GUINCHE INFERIOR
BUJE GUINCHE INFERIOR
TAPON “C”

DYNAMIS MAXX 
4 LITROS CONTROLADOR

DISTRIBUIDOR
PRINCIPAL PVBM

DISTRIBUIDOR
SECUNDARIO PVBM

CAJA SANDER 
MODULO FRONTAL

CAJA SANDER
MODULO POSTERIOR

MODULO
POSTERIOR MODULO FRONTAL

DERECHO

MODULO FRONTAL
IZQUIERDO

Distribuidor PVBM

Bomba Dynamis Maxx


